

		

		
			
				
			

			
				
					
						[image: ]

					
					
						[image: ]

					
				
			

		

		
			

				
					
						
							
								en intl.
	de
	us
	uk
	fr
	it
	es
	se
	nl
	pl
	cz
	pt
	ru


						


							Главная страница
	Карьера
	Контакты
	Юридические уведомления
	Privacy Policy



						
							
								
									
									
									
									
									
								

							

						

					


					
						
					

					
										
						
							[image: ]
						
					
	
						
							[image: ]
						
					
	
						
							[image: ]
						
					
	
						
							[image: ]
						
					
	
						
							[image: ]
						
					


					

				

			


			
				
					
							О Компании
	Оборудование
	Сервисное обслуживание
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						Оборудование
	Нагреватели	Нагреватели конвекционные	RCE 016 | до 9 Вт цилиндрический
	RC 016 | 8 W to 13 W
	LTS 064 | 20 W to 40 W
	CSK 060 | от 10 Вт до 30 Вт
	LPS 164 | 10 W to 50 W
	HGK 047 | от 10 Вт до 30 Вт
	LP 165 | 60 W to 150 W
	HG 140 | от 15 Вт до 150 Вт
	CP 061 | 50 Вт, 100 Вт
	LT 065 | 50 W to 150 W
	CS 060 | от 50 Вт до 150 Вт без термостата
	LTF 065 | 50 W to 150 W
	CSF 060 | от 50 Вт до 150 Вт с термостатом


	Нагреватели с вентилятором
	Взврывозащищенные нагреватели


	Охлаждение
	Регуляторы температуры и влажности
	Мониторинг
	Светильники
	Аксессуары



	Нажимные клеммники (безвинтовые)
	Динамический нагрев 
	Широкий диапазон напряжений
	Энергосберегающий
	Крепление на DIN рейку
	Быстрый монтаж

Нагреватели применяются в электротехнических шкафах для предотвращения образования конденсата и коррозии, поддерживая заданную положительную температуру воздуха. Нагреватели предназначены для длительного режима работы. Конструкция алюминиевого профиля обеспечивает естественную конвекцию воздуха, благодаря чему достигается равномерное распределение температуры. Подключение посредством нажимных клеммников упрощает монтаж и экономит время. 


	
	
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
		
	




Технические данные

Download PDF


Загрузить Инструкцию по эксплуатации

	Рабочее напряжение	AC/DC 120-240 В¹ (мин. 110 В, макс. 265 В)
	Нагревательный элемент	позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру
	Корпус	алюминиевый профиль, анодированный
	Подключение	3 клеммы с пружинными зажимами для многожильного провода 0,5 – 1,5 мм² (наконечником на конце провода) и для жестких проводов 0,5 - 2,5 мм²
	Корпус для соединений	пластмасса согласно UL94 V-0, чёрная
	Крепление	зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 60715
	Монтажное положение	вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх, подключение снизу)
	Температура эксплуатации/хранения	от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F)
	Влажность при эксплуатации/хранении	макс. 90 % RH (без образования конденсата)
	Степень защиты/класс защиты	IP20 / I (провод заземления)
	Допуски	VDE, UL File No. E150057, EAC
	Аксессуары	резьбовое соединение, Арт. № 09024.0-00 (1 компл. = 2 шт.)
	Примечание	другие напряжения по запросу


¹ при работе от напряжения ниже AC/DC 140 В мощность нагрева уменьшается приблизительно на 10 %.

To top
	Арт. №	Мощность нагрева²	Макс. пусковой ток	Рекомендованый входной
 предохранитель Т	Длина (L)	Вес (прибл.)
	14000.0-00	15 Вт	1,5 A	2,0 А	65 мм	0,3 кг
	14001.0-00	30 Вт	3,0 A	4,0 А	65 мм	0,3 кг
	14003.0-00	45 Вт	3,5 A	4,0 А	65 мм	0,3 кг
	14005.0-00	60 Вт	2,5 A	4,0 А	140 мм	0,4 кг
	14006.0-00	75 Вт	4,0 A	6,3 А	140 мм	0,5 кг
	14007.0-00	100 Вт	4,5 A	8,0 А	140 мм	0,5 кг
	14008.0-00	150 Вт	9,0 A	10,0 А	220 мм	0,7 кг


² при температуре окружающей среды +20 °C  (+68 °F)

To top
Технический рисунок
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				Политика Конфиденциальности
Этот сайт хотел бы использовать cookies, чтобы предложить Вам удобный сервис и анализировать поведение пользователя в анонимной форме. Вы можете согласиться на использование этих cookies или отказаться от них. Дополнительную информацию, включая возможность отозвать ваше согласие, можно найти в разделе политика защиты данных.Подробнее
ПринятьОтклонить
			

		















